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1. Starkregen und Bevolkerungsschutz
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1. Starkregen und B

) Freiwillige Feuerwehr Kalletal

Hilfeleistung "Verschmutzte Fahrbahn" OT Erder
Donnerstag: 03.06.2021
Alarmierung: 15:39 Uhr

Nach Durchzug eines Starkregenschauers wurden im
ge StraBen Uberflutet und

Die Verunreinigungen wurden mit Schaufeln, Besen
und Wasser beseitigt.

Eingesetzte Einheit: Lo

Hilfeleistung "Unwetterschaden" OT Kalldor{/OT
Langenholzhausen

Samstag: 05.06.2021

Alarmierung: 18:41 Uhr

Nach Durchzug eines ergiebigen Starkregenschauers
wurde die Feuerwehr Kalletal am Abend zu mehreren
Einsatzen in den Ortsteilen Kalldorf und
Langenholzhausen alarmiert.

Etliche verschlammte Fahrbahnen mussten gereinigt
werden.

Verstopfte StraBeneinlaufe wurden gezogen und
gereinigt.

Aufgeschwommene Gullideckel mussten wieder
eingesetzt werden.

Freiwillige Feuerwehr Kalletal

Hilfeleistung "Fahrbahn Uberflutet" OT Kalldorf
Sonntag: 23.02.2020

Alarmierung: 09:30 Uhr

Nach heftigen Regenfillen am friilhen Sonntagmorgen,
wurde die Feuerwehr Kalletal

zu einer Uberfluteten Fahrbahn im Ortsteil Kalldorf
alarmiert.

Auf der B 514 konnten einige Einldufe die
Wassermengen nicht mehr aufnehmen, da sie vallig
verstopft waren.

evolkerungsschutz

i facebook.com

9 Freiwillige Feuerwehr Kalletal

w0/ Telekom.de LTE 18:51
& facebook.com

Freiwillige Feuerwehr Kalletal

Hilfeleistung "Verschmutzte Fahrbahn" OT Bentorf
Donnerstag: 03.06.2021

Alarmierung: 15:47 Uhr

Im Ortsteil Bentorf wurden durch das
Starkregenschauer am heutigen Nachmittag zwei
Fahrbahnen verschlammt.

Die Verunreinigung wurde von den Einsatzkraften
beseitigt.

Eingesetzte Einheiten: Léschgruppe Bentor chzug
Hohenhausen

¥, Stemmen
=

Varenholz
|| Langenhol

Donnerstag: 05.08.2021
Alarmierung: 16:40 Uhr

Nach Durchzug eines Starkregenschauers, wurde die
Feuerwehr Kalletal am heutigen Donnerstagnachmittag
zu einem Wasserschaden im Ortsteil Ludenhausen
alarmiert.

In einer Pflegeeinrichtung flossen gréBere Mengen
Wasser von einem Feld ins Geb3ude.

Das Haus wurde mit Sands3cken gesichert.

Mit Schaufeln mussten Graben geschachtet werden,
um das nachflieBende Wasser abzuleiten.

) Freiwillige Feuerwehr Kalletal

Hilfeleistung "TH 1- verschmutzte Fahrbahn" OT
Stemmen

Hilfeleistung "TH 1- verschmutzte Fahrbahn" OT
Stemmen

Donnerstag: 17.10.2019

Alarmierung: 13:50 Uhr

Nach den Starkregenféllen vom Vortag, muBte die

Feuerwehr Kalletal

zu StraBenreinigungsmaBnahmen im Ortsteil Stermmen
ick

9 Freiwillige Feuerwehr Kalletal

Hilfeleistung "TH 1- Fahrbahn verschlammt" OT
Heidelbeck

Hilfeleistung "TH 1- Fahrbahn verschlammt" OT
Heidelbeck

Mittwoch: 16.10.2019
Alarmierung: 07:02 Uhr

Nach Durchzug einer Gewitterfront am Vorabend, kam
es zu einigen Uberflutungen.

So wurde die Feuerwehr Kalletal am friihen
Mittwochmorgen alarmiert, um Unwetterschiden zu
beseitigen.

Insgesamt mussten im Laufe des Tages 10
Einsatzstellen in den Ortsteilen Heidelbeck,
Tevenhausen, Asendorf

und Lidenhausen abgearbeitet werden.

Uberwiegend musste Schlamm und Gerdll von
Fahrbahnen beseitigt werden.




2. Starkregen-/Hochwasser - Digitaler Zwilling im Einsatz

Bewadltigung komplexer
urbaner Herausforderungen

Strategie

* Handlungsgrundlagen fur
Sturm-, Starkregen- und
Uberflutungsereignisse

*  Abgestuftes Meldesystem
fiir den Bevolkerungsschutz

* Einbindung Projektdaten in

Digitalen Zwilling

Daten,
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Verwaltung

Technologie
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2. KI — Topographische Abflussanalyse




2. KI — Topographische Abflussanalyse
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2. KI — Topographische Abflussanalyse

Kalletal
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2. Kalletal - Erosionsgefahrdung der Boden

Layer Legende

Abliusswege 7.000U

Bebauung (LoD2 Gebiudemodelle)

Erosionsgefihrdung der Bdden in
MRW - WMS

K-Faktor Erodierbarkeit des Oberbodens

Erodierbarkeit des Oberbod
[ 2u humos, erechnung mox
: unzureichend e Datenbasis
: sehrgening - K:Faktor 0.0 bis 0,1

| gering - K-Faktor 0,10 0.2
| mittel - K-Faktor 0.2 is0.3
| hoch - KFaktor 03bis05

| sehrhach - K-Faktor iber 0.5

Kataster (ALKIS-Flichen)

Schummerung

254.0

alkic flaarhan kallatal

Quelle: Kreis Lippe




Topographische Abflussanalyse
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— Topographische Aflssanalyse

Starkregen: Abflussanalyse (Kalletal)

Kalletal 10000

Kalletal 5000

Kalletal 1000
WMS Starkregengefahrenhinweiskarte
(BKG)

FlieBgeschwindigkeiten extremes

Ereignis (BKG)

2.0 mfs
0.2-0.5m/s

5 -2.0m/s

2.0 m/s
Kalletal

Schummerung Kalletal

Quelle: Kreis Lippe



2. KI — Ergebnisser der top. Abflussanalyse \

Wasserlaufe von

hellblau nach Lila
|

mit mehr Zulaufen

Flachenhafte

Wassereinzugsgebiete
z.B:

Abflusspunkte z.B:

Quelle: Kreis Lippe



3. Schwammdorf - Die Presse
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KALLETAL-KALLDORF  (V18),
Die Gemeinde Kalletal kann
ihr Projekt .Schwammdorf
Kalldorf® zum worbeugen-
den Hochwasserschutz nun
einen weiteren Schritt vo-
rantrelben.  Die lippische r
CDU-Bundestagsabgeordne-
te Kerstin Vieregge hatte bel
ihrem Besuch in Kalldorf gu-
Mogih (2 Nachrichten im Geplck:
e mh Der Wettbewerbsbeitrag der
vewo  Gemeinde, das .Handlungs-
i_},wguﬁv‘ﬂ“ konzept zur Minimierung
der Folgen von Starkregen-
emgn.lssan in  Kalldorf™,
und mit 27.000
[ntspa““““' Euro gefardert. Kalletal ist
n Si0 damit eine von 148 Projekt-
en kommunen, die den Zu-
-;sk us  schlag bei diesem Aufruf
15 it ¢ des  Bundesinnenministe-
sm\ueuwrﬁ’ llum,s zum Schutz gegen die
c:hubm o o Folgen des Klimawandels im
Er bic urbanen und auch Mndli-
\',\hk in vendt chen Raum bekommen hat,
I g Keestin Vieregee.
Shie, i =Es Freut mich, dass wir
chen & die zustindigen Bericht-

shringen-
"‘;‘;:,. 1 Eu erstatter des M

p,nmm

Bund bewilligt 27.000 Euro fiir Projekt zum Schutz gegen Starkregenereignisse in Kalletal-Kalldorf

das ,,Schwammdo

' Gberzeugen konnten, 2
\Cpg oder die Konkurrenz, auch aus konzeptes lnnechalb des
peostdend I.:pp-.-. grod war’, eridirte  Projektes _Kalldorf wird
die B ok ,

Die
% von dem Kalldorfer Projekt  hat Kerstin \'I«uge (2 von rechis) an Wrgvenndmer

Begen Starkregen Kalldorf wird Sch

nahmen gegen  Oberflu-
tungsgefabr bei Starkregen-
Sinn - machen.

en Wie Bauamtschefin Ewa .Dabei wird| ein externes
km\\!olhkﬂ 0, o fater Hermann und Biirgermels-  Biiro damit beaufiragt, eine
der Quersshuitt ter Mario Hednv.'r erliuter-  Vorplanung =i erstellen, an

Wo sallen zum Beisplel Auf-
fangbecken gebaut oder
Schutzanpflanzungen  vor-

pimdﬁ“ ;ié““" U ten, wird das F fir welchen Stel-
wbe: . die Erst,elhmg eines Leit-  len in Kalldorf welche Mag-

|

Der deh

werden?, sagte
Bauamtsleiterin Ewa Her-
mann beim Ortstermin in
der Strafie Auf dem Jakobs-
brink’, eine der neuraigi-
schen Stellen bel Starkre-
genereignisse in Kalldort.
«Elne der Aufgaben des
beaufiragten Bilros bei der
Erstellung des Vorplanungs-
konzeptes wird sein, sich
Fine solcher neuralgischer
Stellen  anzuschauen und
Ortsbegehungen  zu  ma-
chen. 5o eine Planung wird
die Vorausserzung fir die
Forderung von  konkreten
Baumainahmen sein’, so
Mario  Hecker. Berd

fung won Rickhaltezonen
geht,-die auch eine gewisse
Aufenthaltsqualitit  haben
sollen”, erginzte Bauamits-
leiterin Ewa Hermann.

Ein grofes Dankeschin
sprach der Birgermeister
auch Dr. Stefan Ostrau vom
Fachbereich  Geoinforma-
tion, Kataster und lmmobi-
lienbewertung  beim  Krels

»Das Kalldorfer
Projekt hat
Vorbildcharakter
in Lippe.«

O Stefan Ostrm

Lippe aus. Dr. Ostrau und
sein Team unterstiitzen die
Gemeinde Kalletal bel thren
Hoc h 0
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Begriindung fiir das Projekt
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1. Kurze Darstellung der Einbindung des Projekts in

a)

den stadtrdumlichen Kontext

Die maRgebliche Zielausrichtung des Konzeptes ist der nachhaltige Schutz der Ortslage von Kalldorf vor durch den Klima-
wandel verursachten Uberschwemmungsereignissen durch groite Wasser- und Schlammfluten, die gegenwartig nach ext-
remen Starkregenereignissen aus den angrenzenden, tiberwiegend landwirtschaftlich genutzten Hangflachen in den besie-
delten Talraum abflieBen. Das zu erstellende Konzept soll Matnahmen im landwirtschaftlichen AuRenbereich entwickeln,
die eine Reduzierung des Niederschlagwasserabflusses hinsichtlich Menge und Geschwindigkeit erwirken und damit Erosi-
onsschéden vorbeugen soll.

Um den verbleibenden Niederschlagwasser-Abfluss schadlos durch die Ortslage abflihren zu konnen, soll eine weitestmag-
liche Entlastung der vorhandenen Abflusswege (Vorfluter) vor zusétzlichen Einleitungen von Regenwasser aus dem Sied-
lungshereich erfolgen. Unter dem Arbeitstitel ,Kalldorf wird Schwammdorf* sollen deshalb in einem zweiten Handlungs-
strang unter wesentlicher Beteiligung der ortsansassigen Bevolkerung sowohl auf Privatflachen als auch im offentlichen
Raum geeignete Malnahmen entwickelt werden, um den Niederschlagwasserabfluss zu begrenzen bzw. mindestens zu
verzégern und anstelle dessen Mdglichkeiten der Regenwassernutzung sowie auch der dezentralen Versickerung zu prifen.
Im éffentlichen Raum werden MalRhahmen zur Nutzung von Regenwasser als Gestaltungselement erwogen.

Schwammdorf — Das Projekt

Kalletal, den 14,03.2021

Klimaschutz und -anpassung

Das Projekt stellt eine unumgangliche und auch zeitnah zu erbringende Schutzmalinahme, beziiglich der gravierenden Fol-
gen, die sich in Kalldorf, aber auch andemnorts insbesondere in landlich/dorflich gepragten Regionen mit vergleichbarer to-
pografischer Eigenart (Siedlungsbereich in Tallage umgeben von landwirtschaftlich genutzten Hanglagen) aufgrund der zu-

nehmend haufig auftretenden Starkniederschlagsereignisse zeigen, dar.
Das Projekt erweitert das Klimaschutzkonzept der Gemeinde Kalletal, das sich inshesondere auf Gebaude bezieht, um die

Komponente der Klimafolgenanpassung bezogen auf Starkregenereignisse im Ortsteil Kalldorf.

Innovationsgehalt

Im Rahmen eines Pilotprojektes hat der Kreis Lippe fiir den Ort Kalldorf eine interaktive 'Starkregengefahrenkarte' erarbeitet.
Ziel war es, die komplexe standortliche Ausgangssituation mit den maRgeblichen Parametern, die letztendlich an der Ent-
stehung der Hochwasser im Gemeindegebiet beteiligt sind, mdglichst detailliert zu erfassen, um zukiinftig auf auRergewdhn-
liche Regenereignisse nicht nur reagieren zu konnen, sondern zur Risikominimierung im Vorfeld gezielt auch Vorsorgemal-
nahmen ergreifen zu kbnnen.

In den Modellrechner der interaktiven Starkregengefahrenkarte wurden eine Vielzahl von Daten eingepflegt und Diensteba-
siert vernetzt: ALKIS-Daten, DGM, 3D-Gebaude, Orthophotos, UAV-Punktwolken, HQ-50/100-Karten, Vegetations-, Boden-

erosions- und Schutzgebietsinformationen sowie Bauleitplandaten.

Mit Hilfe von Geoprozessen (Geo-Al) sind Abflusssimulationen (Watershed-Modelle) und Wassereinzugsbereiche sowie
FlieBwege und Uberflutungsszenarien berechnet worden. UAV-Befliegungen dienen dazu, die ermittelten Gefahrenstellen
noch detaillierter zu bestimmen und mit den Schadensereignissen der letzten Jahre zu vergleichen. Eingeflossen sind zu-
dem Beobachtungen und Filmaufnahmen der Bevélkerung. Diese detaillierte Starkregengefahrenkarte ermdéglicht erst diese
ganzheitliche Betrachtungsweise der Niederschlage und bietet ein groRes Innovationspotenzial,

Quelle: Gemeinde Kalletal Projektskizze



3. Kalldorf — MaBhahmenkonzeption

Kalldorf soll ein Schwammdorf werden
MaBnahmenkonzeption zur Minimierung der Hochwassergefahr

Einzugsgebiet Wiebesiekbach
486 ha !‘—»Ip

\
1

Das Untersuchungsgebiet

Abgrenzung der Teileinzugsgebiete

Analyse der Teileinzugsgebiete
von Wiebesiekbach und Pferdebach
und Vorschlage fiir eine MaRnahme nkenze ption

1. Verentwurfsfassung

unmakstiblich | Stand: November2023

- alte bielefeider str L
T AAD, 33824 werther [west )
stadtlandkonzept  fon:0s203918200
amingebirs G Stact b e Mail@stactisndkonzeptde

Hochwasser

Hochwasser HQ100

FlieBgeschwindigkeiten seltenes
Ereignis (BKG)

FliBgeschwindigkeiten (seltenes Eraignis)
><0 mJs

0.2-0.5mfs
0.5-2.0mfs

.:- 2.0 mfs

Quelle: Gemeinde Kalletal /
stadtlandkonzept Planungsbiiro




3. Kalldorf — Bestandssituation (Auszug)

EINTUgSERbIat:

Wiebesiekbach Teilfliche:

A. Bestandssituation : ® Flache | Anteil Gesamt-Einzugsgeb.: 57,7 ha

m Entfernung Abflusspunkt - Ortsrand:
W iiber Teilflache entwasserte Gesamtflache:

= hangaufwarts
angeschlossene Teilflachen:

Kalldorf soll Schwammdorf werden

Analyse der Teileinzugsgebiete
von Wiebesiekbach und Pferdebach
und Verschlage fiir eine MaRnahmenkonzeption

1. Vorentwurfsfassung

Mabst@ab 1:5000 Stand: Movember

alte bielefelder str. 1

33924 werther (wast) Quelle: Gemeinde Kalletal /
stadtlandkonzept Planungsbiiro




3. Kalldorf — Konfliktanalyse (Auszug)

pu— |

| Wiebesiekbach Teilfliche: “ 09 I

B. Konﬂiktanalyse ] B Fliche | Anteil Gesamt-Einzugsgeb: 57,7 ha | 11,7 %

Abflugstiahin 1 Abflussbahn 3 s ] E Anteil Ackerfléchen: 181 ha | 3L7 %

Lange max. 150,00 m Langs max. ; - Anteil Griinland / Streuohst: 157 ha | 27,6 %
Hochpunkt 163,00 m Haochpunkt ; i
Tiefpunkt 15100 m Tiefpunkd p : j Anteil Wald/Gehdlze: 125 ha | 219 %
Hesherdiffersnz 12,00 m Haheardifferanz 4 —4 | Y 7 Anteil Siedlungsflachen: T3l ha | 128 %
mitll. Hangneigung [%] B0 % mittl Hangneigung (%] 5 ! ; - 5

Hangreigungsfaktar S 0,80 Hangreigungsfaktar 5 i Scrake e Bk |
Erosionsschutzfakior P 0,50 Erosionsschutzfakior P 5 £

“hritische Hanglings' 70,00 m *kritische Hanglinge' : _ B Entfernung Abflusspunkt - Ortsrand: 00,0 km

| (iber Teilflache entwisserte Gesarmtflache: 0000 ha
Abflussbahn 2

Linge max B : ' ) ; ' B hangaufwirts

Hachpunkt 3 A f angeschlossene Teilflachen:
Tiefpunkt
Hahendifferenz

mith. Hangreigung [%] P Rt el .
Hangneigungsfakter 5 ; ] £ H s Einzugs gebiet Wiebesiekbach Gesamtgréle: 4852 ha
Erasionsschutzfakior P (e - = =
‘kritische Hanglngs'

e

Sehr grofes und reich strukturieres Teileinzugsgebiet, im wesentlichen gebildet aus den
dstlichen Hangflichen des Ruschberges. Uberwiegend kleinteilipes Mosaik aus bewaldeten
Hangfldchen, Davergriinland- und Ackerfidchen sowie mehreren Hofstellen und sonstigen
Einzelgebiuden. Mit Ausnahme der Berghu ppe dos Ruschbarges st das gesamte Telleln-

zugsgehist von einer starken bis sehr starken Hangneigung geprigt. Kalldorf soll Schwammdorf werden

Die Flichen westlich der LEGL befinden sich Im Stadtpablet von Viotho, Krels Herford.

Analyse der Teileinzugsgebiete
Bewirtschaftungsrichtung Uberwiegend erosionsférdernd, Im hangunteren Bereich Abflussbahin [ber hangabwiirts verlaufende Wirtschalftswege, Leltstrukturen {Griben) von Wiebesiekbach und Pferdebach

1 ) iy ) 4 = ; y
topografisch bedingt deutlich ausgepragte Abflussbahn. Leitstruktur fishlt. fehlen. priffen! und Yorschlage fir eine Malnahmenkonzeption

Topografisch bedingt (Hangmulden) verlaufen auch hier Abflusshat quer iber die E U.U. topografisch sehr gut als {tempordrer) Retentionsraum geeignete Flache wird 1. Vorentwurfsfassung
Acherflachen. Z.T. fliefit iber diese Ackerflichen zudem Wasser von hihergelegenen ackerbaulich penutzt. Bewirtschaftungsrichtung stark erosionsfdrdernd.

3 | schlagen ab. Mafistab 1:5000 Stand: November 2023

Konfliktpotenzial: hoch A, e e Quelle: Gemeinde Kalletal /

Fadiandioneep, e stadtlandkonzept Planungsbiiro

3140 s T




3. Kalldorf — MalBnahmenkonzeption (Auszu

Wiebesiekbach Teilfliche:

C. MaRRnahmenkonzeption B Fliche | Antell Gesamt-Einzugsgeb: 57,7 ha | 1L7%

Anteil Ackerflichen: 181 ha | 317 %
#nteil Griinland / Streuobst: 157 ha | 276 %
Handlungsvorschlag anteil WaldGehilze: 125 ha | 219 %

Ackerbauliche SchutzmaBinahmen vorsehen wie | - (S, Anteil Siedlungsflachen: 73l ha | 128 %

7.8, Fruchtfolgegestaltung, Zwischenfruchtanbau, o g - Anteil Strallen / Wege: 342 ha | 60 %
Untersaaten, konservierende Bodenbearbeitung. ' B -
Bewirtschaftungsrichtung im hangoberen Bereich

an Hangneigung angassen {Konburnutzung) B Entfernung Abflusspunkt - Ortsrand: 00,0 km

B iiber Teilfliche entwésserte Gesamtflache: 00,0 ha
E] Anlage § Ertiichtigung von Fanggriben entlang der

LEG1 zum Schutz der hangabwirts pelegenen o W \ i % " £ B hangaufwirts

Ackerflichen. Ableitung des Niederschlagwassers i | I/ . angeschlossene Teilflachen:
2us den Fanggriben ber seitlich an den Ackerila- /! : )
chen angeordnete Retentiansgriben,

Anlage eines Fanggrabens entlang der Hangunter- % Eh j 3 ¥ S/ K3 :, e ] zur Hutrung dar Fliche als (empordrer) Raten- - . - o
seite der Ackerflache zum Schutz der in Abfluss- ~ : ,_ f ; I tionsraum bai Starkreganaraigrissen. Ariage als Einzugsgebiet Wiebesiekbach  Gesamigrate:
richtung angrenzenden Wohnbebauung, Ablelung J | . tbnsmm"’"' gerhfi 1 Relon-
des Niederschlagwassers aus dem Fanggraben

Obervorhandsene baw, zu errichtende

Wegeseitengraben

Prifung der Eignung sewie der Maglichkeitan Fﬂbersic"' hiet

Nutzung der schmalen, trogformig ausgebildetan

Ackerfli - = tionsraum zur : )
Dvaiachh 1ArbE|tspIan 09.3.)pg elten Ableitung WD o [B

. e Handlungsprioritit:
des aus denwestlich angrenzenden Hangflachen

abflieRenden Niederschlagwassers. inlage der 3 mittel Ei] [i] Ei]

Ieicht gareal ghan At kel cha als Dadsrgrinland
und Gliederung durch Einbringen won Querriegsin. gering Kalldorf soll Schwammdorf werden

Aufgrund der Grofe des dber diese Ackerfliche ent- Malnahmenaufwand: hoch Analyse der Teilsinzugsgebiete

wissernden Einzugsgebistes kann die Anlage einer . "

Retentionsmulde an dieser Stelle im Falle eines mittel E} E E von Wicbesiekbach und Pferdebach .
Starkregenereignisses wesentliche entlastende Wir- gering und Verschlage fir eine MaBnahmenkonzeption
kung fir die hangabwarts folgenden Bereiche der

LVarentwurfsfassiung
Abflusshahin erbrin ganl

de Handlungsempfehlung Maistab 1: 5000 Stand: Movember 2023

I PR /A~ et Quelle: Gemeinde Kalletal /

Stedtiandkonzept teicos e wide stadtlandkonzept Planungsbiiro




3. Kalldorf — Bestandssituation (Auszug)

nzugsgebet:

Wiebesiekbach Tellfliiche: | 17 ‘

A. Bestandssituation W Fliiche|Anteil Gesamt-Einzugsgeb: 14,8 ha | 3,0%

anteil Ackerflichern: 138 ha | 930 %
Anteil Griinland / Streuchst: 008 ha | 0F %
Die In der Bildmitte erkennbare Haupt- Anteil Wald/Geholze: 019 ha | L3 %

Abflussbahn verlduft randlich innerhalt: Anteil Siedlungsflachen: 20 ha | 000 %
einer Ackerfliche. Dabei folgt sie weitge- : :

herid der mit Gehilzen Heniniee Anteil Straflen / Wepe: 0,75 ha | 51 %
landekante, Auch die aus der Bewirt-
schaftung des Ackerstandortes resultie- B Entfernung Abflusspunkt - Ortsrand: 00,0 km
renden randlichen Fahrspuren verlaufan i — w i :

parallel zu der Hangkante und folgen B {iber Teilflache entwisserte Gesamtflache: 0000 ha
damit der Haupt-Abflussbahn. Die ® hangaufwérts
Bodenerosion wird damitin diesem

Bereich Beguritigt angeschlossene Teilflichen:

(Ubersichishar
|_E1nzugsgebietwiebesiekhach GesamtzriBe: 486,2 ha

Die Bodenbearbeitung erfolgt in dem hier
betrachteten Teilbereich iberwiegend in
Kenturnutzung, wie auf dem Luftbild zu
erkennen ist. Die bodenabtragende
Wirkung des Niederschlages ist deshalb
minimiert,

An der Wegegabelung links oberhalb der
Bildmitte verelnlgen sich mehrere
Abflussbahnen. Gleichzeitig bicten hier
die von der Bewirtschaftung
ausgesparten Restflachen im Bereich der
Wegegabelung die Méglichkeit zur Anlage
kleiner Retentionsmulden.

Kalldorf soll Schwammdorf werden

Analyse der Teileinzugsgeblete
von Wiebesiekbach und Plerdebach
und Vorschlage filr eine Mafnahmenkonzeption

- - 1. Vorentwurfsfassung
Arbeitsplan WB17.1 jpg

Malstab L: 5000 Stand: November 2023

R T Quelle: Gemeinde Kalletal /
B N RO wierther fwestf .
stadtlandkonzept enossesommm stadtlandkonzept Planungsbiiro

mail@stadtland konzept.de




3. Kalldorf — Konfli

ktanalyse (Auszug)

Eina o

B. Konfliktanalyse

Abflussbahn 1

Lange max
Hochpunkt

Tiefpunkt
Hijhenditfarenz

mittl, Hangreigung (4]
Hangneigurgsfakior S
Erosionsschutzfaktor P
“krifische Hanglgnge'

Abflusshahn 2

19500 m
18100m
17100m
1000 m
5.1 %
050
050
10000 m

Lange max
Heehpunkt

Tietpunkt
Hihenditfaranz

mittl. Hangnaigung [%]
Hangneigungsfzkior §
Erosionsschutzfaktor P
kritische Hanglange'

Abflusshatn 3

Langa max.
Hochpunkt

Tiefpunkt
Hahendifferenz

mittl. Hargneigung [%]
Hangneigungsfaktar 5
Erasionsschutzfaktor P
“kritische Hanglinge'

Konfliktpotenzial: mittel

« Telleinzugsgeblet mittlerer Grafe mit fast ausschlie®-
licher Ackerbaulicher Nutzung.

= Die Bodenbearbeitung der Ackerflichen erfolgtin
dem hier betrachteten Teileinzugsgebiet iberwiegend
in konfliktminimierender Konturmutzung,

Eine deutliche Uberschreitung der kritischen Hanglén-
ge ist nurim Bereich der gekennzeichneten Abfluss-
bahn 3 gegeben (Faktor 6.2}, Im Gbrigenist die Hang-
neigung der hier betrachteten Ackerflichen moderat.
{Hinwers: Unterhang wird mindestens temportr extensiv
bawe. ois Griintand genutzt. Dies minimiert den Grod der
berschreitung der krftischen Hongidngs geringfilgio)

die Hauptabflussbahn des Teileinzugsgebietes verliuft
randlichinnerhalb einer Ackerflache, Fahrspuren aus
der Bewlirschaftung verlaufen In diesem Berelch fast
auf gesamter Linge in Abflussrichtung und kénnen so
die erosive Wirkung von Starkniederschligen begiin-
stigen.

rWIehﬁiekbach Teilfliche: | 17

® Flache | Anteil Gesamt-Einzugsgeb.: 14,8 ha | 3,0%
Anteil Ackerfléchen: 138 ha | 930 %
Anteil Grinland f Strelobst: 0 ha| 06 %
Anteil Wald/Geholze; 019ha | 13 %
Anteil Sledlungsflachen: 0,0 ha | 00,0 %
Anteil Stralben / Wege: 075ha | 51 %

B Entfernung Abflusspunkt - Ortsrand: 00,0 km
B iiber Teilfliche entwésserte Gesamitfléche: 000,0 ha

B hangaufwirts
angeschlossene Teilfldchen:

Ubersichtskarte:.
|_Einzugsgehiet Wiebesiekbach GesamigrGBe: 488,2ha

Kalldorf soll Schwammdorf werden

Analyse der Teileinzugsgebiete
von Wiebesiekbach und Pferdebach
und Vorschlage fiir eine Mafinahmenkonzeption

1. Vorentwurfsfassung

Malistab 1:5000 Sand: Nowernbar 2023

y ’,.: alte blelefelder str.1
g T Wt - 33624 werther {westf)
stadtland fonc 05203 9182090
malli@stadtiandkonzept.de

Quelle: Gemeinde Kalletal /
stadtlandkonzept Planungsbiiro




3. Kalldorf — MaRhahmenkonzeption (Auszug)

Einzugsgebiet:

Wiebesiekbach Teilfliche: | 17 I

C. MaBnahmenkonzeption B Fliche | Anteil Gesamt-Einzugsgeb: 148 ha | 3,0%

Anteil Ackerflichen: 138 ha | 930 %

Anteil Grinland / Streucbst: 009 ha | 06 %
Er.halt,l' Sichlerung vorhandener Dauelgﬁjnlland- Anteil '.‘Jald,.-'Gehti.ze' 0,19 ha | 13 %
flachen sowie extensiv genuizter Ackerbereiche . )

Bebebalien der Dauers dnland- Antell Siedlungsflachen: 0,0 ha | 000 %

Mutrung (Vermeidung van Boden- B Anlage einer breiten Wiesenmulde im Bereich der 2 = ;

. " ; Anteil Strafben [ Wege: 075 ha | 51 %
m&ﬁﬁ'x&ﬁ:&? = Haupt-Abflussbahn zur Bedensicherung. Einbau c & c |
von Abflusshindemissen [Querriegel aus Natur-
steinen, Totholz oder Erdwillen, Gehalzbewuchs) ® Entfernung Abflusspunkt - Ortsrand: 00,0 km
zur Verzdgerung des Abflusses und um die Sedi-
mentation van mitgefihrtem Boden zu begiin-
stigen B hangaufwirts

angeschlossene Teilflachen:

Handlungsvorschlag

W (iber Teilfliche entwdsserte Gesamtfliche: 000,0 ha

Hutzung der vorhandenen ‘Restfldche” im Wege-
dreieck zur Anlage einer kleinen Retentionsmulde
{Wiesenmulbde), in der das von der hangoberen
Ackerfliche zulaufende Wasser in begrenztem | i} B .

Umfang zuriickgehalten werden kann. rEmzugsgehuet Wiebesiekbach Gesamtgrifie: 4852 ha

Ubarsichtskarter.

Verklrzung der Abflusshahn auf der stark gensig-
ten Ackerflache durch Anlage von Teilschligen
und Gliederung der Nutzung.

Handlungsprioritit: hoch HIE
mittel [
Beibehalten der Extersiv- oder Griln- gering [§]
landrutzung (Vermaidung von Bodan-
arasion und Sadimentation von ab-

geachwernmbe Adirboden) MaRnahmenaufwand:  hoch

mittel E[E
gering [HIE

erganzende Handlungsempfehlung

Arbeitsplan WB17.3.jpg

Kalldorf soll Schwammdorf werden

Analyse der Teileinzugsgebiete
van Wiebesiekbach und Pferdebach
und Vorschlage fiir eine MaRnahmenkonzeption

1. Verentwurfsfassung

MaBstab 1:5000 Stand: Movember 2023

alke bislafoldor sr. Quelle: Gemeinde Kalletal /

L 33824 werther [westf)

stadtlandkonzept ~wm=xmasme stadtlandkonzept Planungsbiiro




Bestandssituation

Aufgrund der in diesem Teilbe-
relch sehr gleic hmakigen Hang-
nei gung findet innerhalb der

Ackerflichen beide rseits des Wie-

besiekbaches hier kaum eine
Biindelung von Abflussbahnen
statt, Vielmehr verlaufen diese
nahezu parallel iber die gesamte
Breite der Ackerflichen sowie
senkrecht zur Bewirtschaftungs-
richtung der Flachen. Die Gefahr
einer Bedenerosion ist somit in
dem hier betrachteten Bereich
bereits deutlich minimiert.

#ls Konfliktminimierend sind wei-
terhin die beiderseits des Gewis-
sers am Hangfull verhandenen
breiten Wiesensaume zu erwih-
e, die sewehl eine Abflussver-
zibgerung als auch ggt. eine Sedi-
mentation von abgeschwamm-
tem Oberboden (im Falle extre-
mer Starkregenereignisse) bewir
ke,

B. Konfliktanalyse

Abflussbabn 1

Linge max,
Hochpunkt

Tiefpunldt
Heheandifferenz

mitil. Hangneigung [%4]
Hangneigungsfakior 5
Erasionsschulzfakicr P
kritische Hanglange'

Abflussbahn 2

Lange max,
Hochpunkt

Tiefpunkt
Héhardiferenz

mitil. Hangneigung [3%]
Hangreigungsfakior §
Erasionsschutzfaktor P
*kritische Hanglangs'

16600m
159,00 m
18700 m
2200m

4] Deutliche Uberschreitung der kritischen Hanglange um den Faktor 5,1, Deshalb trotz
~ Konturnutzung aufgrund der starken mittl. Hangneigung von 14,4% wesentliche
Eroslonsgefihrdung filr den Ackerstandort. Der braite Griinlandstreifen am Hangfull
wirkt ausarmmen rmit dem Ufargehilz des Wiebesiekbaches abflussverzagernd.

7| Deutliche Oberschraitung der kritischen Hangldnge um den Faktor 5,5. Deshalb trotz
Honturnutzung aufgrund der starken mittl. Hangneigung von 13,3% wesentliche
Erosionsgefi hrdung fiir den Ackerstandort. Der Gril nlandstreifen am Hangfulb wirke

musammen mit dem Wergehtilz des Wiebesiekbaches abflussverztgernd,

Ungeniigende Nutzung der {raumlichen fingenieurbia|ogischen) Maglichkeiten zur
Retention des Niederschlagwassers im Waldbereich  priifen!
[Die Malnotume mul im Zusarnmenheng mit den nsgesamt enforderlichen Malnahimen
in simtlichen hengautwirts foigenden Teil-Einrugsgebieten betrachtet werden!)

Konfliktpotenzial:

mittel

ZUESERDIE:

Fwiehesiekbach

Teilfliche: ‘ | 11 |

B Fliche | Anteil Gesamt-Einzugsgeb.:

Anteil Ackerflachen:

Antell Grinland J Streuobst:
Anteil Wald/Geh&lze;

Anteil Siedlungsflachen:
Anteil Straften / Wege:

| Entfernung Abflusspunkt - Ortsrand:
B {iber Teilflache entwasserte Gesamtflache:

B hangaufwirts
angeschlossene Tellflichen:

Ubrersichitska e

186ha | 38%
904 ha | 487 %
357 ha | 192 %
502ha | 270 %
001 ha | 60 %
O7dha | 40%

00,0 kn
00D,0 ha

rEfnzugsgebiﬂMebesiekhach Gesamtgrafe: 486,2ha ‘

Kalldorf soll Schwammdorf werden

Analyse der Teileinzugsgebiete
von Wiebesiekbach und Pferdebach
und Vorschlage fiir eine Manahmenkonzeption

1. Vorentwurfsfassung

MaRstab 1:5000

Stand: Nowember 2023

77 alte bielefelder str. 1

_r‘_‘_h__."'\:?-‘-\ .I d —
stadtlandkonzept

Planungebira far Stadt & Urmwelt

33524 warther {westf]
fon: 05203 9162090
mail@stadtlandkenzeptde

3. Kalletal — Bestandsituation/ Konfliktanalyse

Quelle: Gemeinde Kalletal /
stadtlandkonzept Planungsbiiro




4. Kalldorf — MaRnahmenkonze

tion (Auszu

C. MaBnahmenkonzeption

Arbeitsplan WP11.2,jpg

Handlungsvorschlag

E] Glledarung der steilen Hangflacha durch Elnzug von mindestens elnam hangparal-
[elen Wiesenstreifen In Arbeitshrelte,

@ Gliederung der stelen Hangfliche durch Einzug von mindestans einem hangparal-
lelan Wiesenstraifen In Arbeitshrelta,

Erginzende Regulierung des Hochwasserabflussesim Unterlauf des Wiebesiekbaches
E] durch ingenieurbinlogische Malinahmen

Miglichkeiten priifen!

Malnahmekanzeption fir den Gewtisserbereich erst sinnvall maglich nach Vorfiegen
won Informationen dber den Grod der Realisierung von Mafrohmen auf landwirt-
schaftlichen Mutafidchen bav, auch im Cberlouf des Gewdissers

Handlungsprioritdt:  hoch

mireet [ 1250

gering

MaRknahmenaufwand: hoch [33
mittel

gering

*} sobald eine nur unzureichende oder sehr zeitverzdgerte Umsetzung der stromauf-
waits fiir das landwirtschaftlich genutzte Einzugsgebert des Wiebesiekbaches vorge-
schlagenen Maknahmen zur Begrenzung des Hochwasserabflusses erkennbar wird,
ist dle Handlungspriaritat fir die Malnahme 3 als hoch [bis 'sehr hoch®) einzustufen

4 1 okl

g ESEMp E
fiar Malnahmen Lund 2:
Erginzend ist jeweils die Modellierung einer hangparallelen flachen Wiesenmulde am Rand
des Gehdlrsaurmes 10 erwdgen, urm die Ableitung des Niederschlagwassers in den Wiebe-
siekbach {im Falle eines Starkregenereignisses) weiter zu verzigern und die Sedimentation
wvon abgeschwemmtem Oberboden zu beginstigen,

FWiebasiekbarh Teilfliche: I| 11 ‘

B Fliche | Anteil Gesamt-Einzugsgeb: 186 ha | 28%
Antail Ackerflichen: o4 ha | 467 %
Anteil Griinland / Streuchbst: 357ha | 182 %
Anteil Wald/Geholze: 502 ha | 27.0%
Anteil Siedlungsflachen: 001 ha | 00%
Anteil Straften / Wege: 074 ha | 40%

H Entfernung Abflusspunkt - Ortsrand: 00,0 km
B (ber Teilfldche entwisserte Gesamtflache: 0000 ha

B hangaufwirts
angeschlossene Teilflichen:

Ubarsichtskarta:.
’_Einzugsgehiet Wiebesiekbach Gesamtgrale: 485,2ha

Kalldorf soll Schwammdorf werden

Analyse der Teileinzugsgebiete
von Wiebesiekbach und Pferdebach
und Vorschlage fiir eine Malknahmenkonzeption

L. Vorentwurfsfassung

Malstab 1:5000 Stand: Mowarnbar 2023

= s alte bielefaldar str, 1
B P ‘ 13824 werther [westf)
stadtlandkonzept  fom:os203 182000

Flarn et i for Stadt & Ul mail@stadtlandkenzept.de

Quelle: Gemeinde Kalletal /
stadtlandkonzept Planungsbiiro




4. Begleitende Projekte — Hochwasserschutz
Langenholzhausen

Gemeinde Kalletal

Vorstellung im Ausschuss fir
Klimaschutz, Umwelt, Energie,
Mobilitét und Nachhaltigkeit
07.06.2022

Hochwasserschutz Langenholzhausen
- Sachstandsbericht —

Sebastian Klaerding

=
Veranlassung und Ziel

= keine andere Ortslage in der Gemeinde Kalletal ist bereits ab HQ,,
vergleichbar groRflachig betroffen bezogen auf EU-HWRML

= aufgrund dichter Bebauung hohes Schadenspotenzial

= gemaR den Risikokarten der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie : ] 78 LB e '_ s NN
sind bei HQ,, bereits 70 Einwohner betroffen [BR Detmold, 2014] ) W24 7 Befentth, Hochwasse j Yvessernonense : G){ FlieBg

Ereignis (

Hochwasser HQ10 bis HQ50

» Hochwasserschutzmafnahmen sind erforderlich (LWG §87 und §89)

Quelle: Hochwasserschutz Langenholzhausen — Bericht Umweltausschuss Kalletal 07.06.2022



4. Kalletal — Hochwasserschutz Langenholzhausen \

\

Vorstellung im Aussch
Klimaschutz, Umwi e,
Mobilitit und Nachhaltigkeit
07.06.2022

Hochwasserschutz Langenholzhausen
- Sachstandsbericht —

Sebastian Klaerding

Ortlichkeit

- komplexe Gesamtgemengelage

= Kerbtal, Abstrom eng definiert

» Gewasser mehrfach verzweigt, an Hang gelegt

= mehrere kleine Fulgangerbriicken, eine StralRenbricke
= mehrere Stauanlagen

= weitestgehend festgelegte Ufer im Ortsdurchgang,
unmittelbar angrenzende Privatgrundstiicke

= denkmalgeschutzte Muhle, Gasthaus, Parkanlage,
Feuerwehrgebaude

2 sonnichsenaWeinert

Quelle: Hochwasserschutz Langenholzhausen — Bericht Umweltausschuss Kalletal 07.06.2022



4. Kalletal — Hochwasserschutz Langenholzhausen \

Vorstellung im Ausschuss fiir
Klimaschutz, Umwelt, Energie,
Mobilitit und Nachhaltigkeit
07.06.2022

Hochwasserschutz Langenholzhausen
- Sachstandsbericht —

Sebastian Kiaerding

=

i

Hochwasserschutz Langenholzhausen

Quelle: Hochwasserschutz Langenholzhausen — Bericht Umweltausschuss Kalletal 07.06.2022



4. Aufbau eines Frihwarnsystems bei Hochwasser

Vorgehen - Aufbau eines Frihwarnsystems bei Hochwasser in drei Stufen

Informieren und Beobachten

1. Stufe: Informations- / Monitoringsystem
- Aufbau der technisches Infrastruktur
A) Installation und Montage Pegelsensoren
B) Ausbau LoRaWAN Infrastruktur durch
neue Gateways
- Auswertung der Daten zur Erkennung von
Wechselwirkungen (Ursache / Wirkung)

Riickwirkend

Lokale Sensordaten

Erkenntnisgewinn

Problemverstandnis, Bewusstsein schaffen

loT Projektumsetzung

3 - 6 Monate

Quelle: Protokoll zur 7. Sitzung des Ausschusses fiir Klimaschutz, Umwelt, Energie Mobilitdat und Nachhaltigkeit; 23.08.2022, Vortrag Seick

Warnen

2. Stufe: Frithwarnsystem

- Festlegung von Warnstufen

- Identifikation von Vulnerabilitaten

- Abstimmung mit Einsatzplane der
ortlichen Feuerwehr

- Einbeziehung DWD, Kreis Lippe,
ggf. Sattelitenbild Auswertung

Realistisch: max. 15 Minuten
Einbeziehung lokale Akteure
Auswertung der Erkenntnisse in
Verwaltung, durch Akteure und

Bevdlkerung

6 Monate

Vorhersagen

3. Stufe: Prognose

- Friiherkennung

- Dateniibernahme iiberregional

- Ableitung mdglicher, lokal verorteter
Wirkungen mit Angabe von
Wahrscheinlichkeiten

- Einleiten gezielter GegenmaRnahmen

Ziel: >> 15 Minuten

Einbeziehung lberregionale Modelle/Daten

12 bis 24 Monate (Transfer)

_—

~ Fraunhofer

I0SB-INA




4. Aufbau eines Friuhwarnsystems bei Hochwasser \

Empfehlung fiir Langenholzhausen, Basis: Use Case Steinheim

1. Stufe: Informations- / Monitoringsystem
Sensorik an Bricken und im Stadtgebiet (Ursache / Wirkung)
Ultraschall, Radar — jeweils neuer Typ
Auswahl Standorte auf Basis Starkregen- und Hochwasser Gefahrenkarten
(mindestens 6 Sensoren, bis zu 10 Sensoren)
Installation Sensoren und Gateways (Stadt)
Aufbau loT-Plattform
Darstellung in einem Dashboard

Aufwan hatzung: - : £ Fraunhofer
(Umsetzungszeitraum etwa 3 Monate) !

Urbane Datenplattform

Dashboard auf L
b 50 a2z Smartphone oder PC
Fraunhofer IOSB-INA Smart City Solutions - : / \

Pegelstand g . Z_‘x

Wasserstand /
Pegel v NN £nwendung
e "
? Programme
| I Wasserstand/
|
\

Normierung,
Echtzeit-Pegelerfassung — Validierung,
Weitere F - g:::::l:e
AL Datenbank

Quelle: Protokoll zur 7. Sitzung des Ausschusses fiir Klimaschutz, Umwelt, Energie Mobilitit und Nachhaltigkeit; 23.08.2022, Vortrag Seick Z Fraunhofer
|I0SB-INA




4. Kalletal — Landwirtschaftliches Wegenetz

I D s Institute for Design Strategies
Shaging the Human Habitat
3. Funktionsweise Tool — Informationen bearbeiten

Danach konnen Sie die Informationen im Pull-Down Meni bearbeiten und danach speichern.

i
Anderungsvorschiage

mmEamn amn § Wege In‘ormaticnen
Wege Attribute £ Gemminde eatietal
Gl kD DENNATIIDCO0 G
ATTRIBUT WERT KORREKTUR F

- a Farmeka \fiag
o
Klassifizhorung Hauplwinischatsweg |

Zustand Bundasaulobahn

‘B LS
BUndassrass i 5 IR s
Lanclessirafie, Staaistrale
Kommentare Kreimsiale
| Gameirdesirzhe
| Hauptwrtschatsney Cidecaiieandion s Hommentare
Wirlschaflsweg a H = -

| Reitwg

KDRREKTUR
Klnasifzianng  Haiptalbschafimneg [ =

Zuctand

R R PR |
2ustand
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4. Kalletal — Wirtschaftswegekonzept
(Leader-Region Nordlippe)
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4. Evolving Regions — Das Projekt

DER KLIMAROBUSTE KREIS WESEL

Evalving Regions Roadmap_Der klimarobuste Kreis Wesel HERUNTERLADEM

Wer ist ,wir™?

DER KLIMAROBUSTE KREIS STEINFURT

Evalving Regions Roadmap_Der klimarobuste Kreis Steinfurt HERUNMTERL ADEN

DER KLIMAROBUSTE KREIS SOEST

Evalving Regions Roadmap_Der klimarobuste Kreis Soest HERUNTERLADEN

DER KLIMAROBUSTE KREIS SIEGEN-WITTGENSTEIN

Evalving Regions Roadmap_Der klimarobuste Kreis Siegen-Wittgenstein HERUNTERLADEM

DER KLIMAROBUSTE KREIS MINDEN-LUBBECKE

Evalving Regions Roadmap_Der klimarobuste Kreis Minden-Libbecke HERUNTERLADEN

 technische unvversitat - [ DER KLIMAROBUSTE KREIS COESFELD

) dortmund

Evalving Regions Roadmap_Der klimarobuste Kreis Coesfeld HERUMNTERLADEN

- B prognos
DER KLIMAROBUSTE KREIS LIPPE

&
»  Uniuversity of Twente - = TP .
The Netherlands C__[;\,:DF Jigital Evalving Regions Roadmap_Der klimarcbuste Kreis Lippe HERUMTERLADEN

¢ Var 4
HTREMREY Irtashalt

Quelle: Evolving Regions; http://evolvingregions.com/




4. Evolving Regions — Das Projekt N

e Ermittlung der Klimawirkung

e Verschneidung Klimasignal mit Sensitivitat
« DWD /LANUV - Detailliertere Daten

* Klimasignale Hitze, Durre, Starkregen, Flusshochwasser Klimasignale
* \Vergleichende Analyse der heutigen und zukiinftigen

und
Klimawirkung / Moéglichkeitsraume

Sensitivitat

e Ermittlung konkret betroffener Raume

» 7.B. starkregengefdhrdete Gebdude / hitzegefahrdete
» Siedlungsbereiche / Bevolkerung

* Hilfestellung fiir konkrete, lokale Mallnahmen (Nutzen)

e Ermittlung raumliche Handlungsschwerpunkte
e Abstraktion und Normalisierung der Ergebnisse auf
raumlichen Ebenen
* Priorisierung von regionalen (kommunalen)
Handlungsschwerpunkten (Nutzen)

Quelle: Evolving Regions; http://evolvingregions.com/
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Vielen Dank fuir lhre Aufmerksamkeit!

Ansprechpartner

Dr.-Ing. Stefan Ostrau MRICS
Vertreter des Deutschen Landkreistages im Lenkungsgremium GDI-DE

c/o Kreis Lippe
Fachbereich 6
Felix-Fechenbach-StralRe 5
32756 Detmold
S.Ostrau@Kreis-Lippe.de
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