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1. Gemeinde Kalletal ïdas Problem

2. Starkregen - und Hochwasser ïKI und Datenanalytik am 

Beispiel Digitaler Zwilling

3. Schwammstadt ïdas Projekt, Konzeptionen und Maßnahmen 

(Auszug)

4. Begleitende Projekte (Hochwasserschutz, Frühwarnsysteme, 

Wegenetz, Evolving Regions )

5. Berufspolitische Perspektiven  
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Bei 25 Litern pro Stunde oder
35 Litern innerhalb von sechs
Stunden, erfolgt eine
Unwetterwarnung.

Alles darüber gilt als extremes Unwetter

җ рLiter/m² / fünf Minuten
> 10 Liter/m² / zehn Minuten
> 17 Liter/m² / Stunde

1. Starkregen und Bevölkerungsschutz

Quellen: Lippische 
Landeszeitung
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1. Starkregen und Bevölkerungsschutz



Quelle: Kreis Lippe

2. Starkregen-/Hochwasser - Digitaler Zwilling im Einsatz

Strategie

Daten,
Prozesse

Technologie

Agile 
Verwaltung

Å Klare Zieldefinition (Was soll 
wie erfasst werden)

Å Geschäftsmodelle / 
Dienstleistungen  

Å Konkrete Anwendungsfälle
Å Simulationen, Dashboards, 

Virtual Reality

Å Bewältigung komplexer  
urbaner Herausforderungen

Å Handlungsgrundlagen für 
Sturm-, Starkregen- und 
Überflutungsereignisse

Å Abgestuftes Meldesystem 
für den Bevölkerungsschutz

Å Einbindung Projektdaten in 
Digitalen Zwilling

Å Schaffung eines digitalen 
Ökosystems

Å Urbane Datenplattform
Å Vernetzung (Echtzeit)-Daten
Å Sensorik-/ IoT-Schnittstellen



2. KI ςTopographische Abflussanalyse

Quelle: Kreis Lippe

Digitales Geländemodell (DGM) der Dt. Landesvermessung

Rechnerische Zerlegung in 1 x 1 m²-Quadrate Kumulierende Berechnung von Massendaten 

Abflussszenario 
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2. Kalletal - Erosionsgefährdung der Böden 

Quelle: Kreis Lippe
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